TBA2 – Vzduchotechnika – Úloha 7, Návrh systému nuceného větrání
Cílem následujících úloh je navrhnout koncepci a hlavní součásti systému nuceného větrání malé restaurace.
Postupně při zpracování projdete:
· stanovením průtoku přiváděného a odváděného vzduchu, 
· návrhem koncepce systému, 
· návrhem distribučních prvků pro přívod a odvod vzduchu,
· rozvržení trasy potrubí,
· volbou vzduchotechnické jednotky,
· zpracováním výkresů (půdorys a řez).

Vstupní údaje úlohy:
Návrhové parametry restaurace:
· kapacita restaurace 122 hostů
· obsluha 4 osoby
· v kanceláři 1 osoba
· kuchyně se v návrhu neuvažuje

Návrhové parametry prostředí:
· výpočtová teplota vzduchu v interiéru 21 °C

Návrhové parametry pro větrání:
· doporučené množství čerstvého vzduchu 35 m3/h na osobu (hosty)
· pro pracovníky 50 m3/h
· odvod vzduchu z toalet: pisoár 25 m3/h, záchodová mísa 50 m3/h, umyvadlo 25 m3/h
· sklady větrány mřížkou ve dveřích do chodby
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Postup zpracování úlohy a komentáře k jednotlivým bodům:
1) Stanovit návrhový průtok přiváděného vzduchu pro větrání pobytových prostředí podle počtu osob. Stanovit průtok odváděného vzduchu z hygienického zázemí restaurace.
2) Postavit koncept systému
a. Určit rozdělení průtoků odváděného vzduchu z restaurace a z hygienického zázemí. Jednotka musí pracovat v rovnotlakém provozu, proto bude nutné průtok odváděného vzduchu rozdělit na odvod z pobytových místností a hygienického zázemí.
b. Předběžně rozmístit distribuční prvky pro přívod a odvod vzduchu.
c. Umístit větrací jednotku, určit hlavní trasy potrubí přívodu a odvodu vzduchu i potrubí sání čerstvého vzduchu z exteriéru a odvodu odpadního vzduchu do exteriéru.
3) Navrhnout typ, počet a rozmístění distribučních prvků pro přívod a odvod vzduchu.
4) Vypočítat dle rovnice kontinuity a zvolených rychlostí vzduchu rozměry potrubí. Stanovit odhad tlakových ztrát potrubí na základě zjednodušeného předpokladu, že při rychlosti vzduchu v potrubí do 5 m/s bude tlaková ztráta do 3 Pa/m).
5) Zvolit typ větrací jednotky, větrací jednotka bude splňovat následující parametry:
a. návrhový průtok odpovídá požadavkům na větrání pobytových prostředí (dominantní bude přívod vzduchu),
b. jednotka zajistí dopravu přiváděného a odváděného vzduchu, úpravu teploty na teplotu vzduchu v interiéru (ohřev i chlazení pro kompenzaci tepelné ztráty a tepelné zátěže větráním – nikoliv klimatizace ani teplovzdušné vytápění),
c. vlhčení přiváděného (větracího) vzduchu je volitelné,
d. součástí bude výpočet výkonů pro ohřev a ochlazení přiváděného vzduchu (Molliérův diagram není nutný).
e. jednotka bude zvolena typově a určením vybavení (viz. projekční podklady výrobců - například technický list jednotky Duplex Multi dostupný na http://www.atrea.cz/cz/duplex-1500-6500-multi)
6) Zpracovat výkresovou dokumentaci.
a. Půdorys a řez v M 1:50 
