Zdravotně technické instalace - kanalizace 

Technická zpráva

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vnitřní kanalizace

studijní předmět: …………..




školní rok: ……………

vypracoval: ……………………
Pokyny k vypracování
Studenti doplní všechny předdefinované odstavce technické zprávy tak, aby výsledek odpovídal zadanému objektu a zejména typu zadání, které se od sebe často liší. Předpokládá se samostatné zpracování odborného textu studentem na základě informací, které byly řečeny na přednáškách a cvičeních spolu se studiem odborné literatury. Všechny ostatní informace či obecná doporučení a příklady, které nebudou využity nebo nesouvisí s odborným textem, smažte. Stejně tak lze zprávu doplnit o informace, které s danou profesí a úlohou souvisí a nejsou zde zmíněny. Při psaní laskavě použijte kontrolu pravopisu a dbejte řádné grafické úpravy. Technická zpráva je velmi důležitým prvkem projektové dokumentace ve všech stupních provedení, věnujte jí náležitou pozornost. Schopnost vytvořit čitelný a přehledný odborný text je nedílnou součástí studia, ale zejména i praxe, učte se s textem pracovat, bude součástí celého Vašeho studia.


Úvod
Tato projektová dokumentace řeší ……………………(profese, objekt, místo stavby). 

Základní popis objektu …………………..(typ, počet podlaží, tvar, popis provozu apod....). 

1. Výchozí stav, napojení na inženýrské sítě
Podkladem pro vypracování projektu bylo architektonicko-stavební řešení objektu a požadavky investora.

Splaškové odpadní vody jsou odváděny ……………….(odkud, jak a kam)

Dešťové vody jsou odváděny ……………….(odkud, jak a kam)
2. Bilance množství odpadní vody

Množství splaškových odpadních vod:
QS = n x q = ………. l/den

n – počet osob v objektu
q – specifická spotřeba vody na osobu/den
Množství dešťových odpadních vod:
QD = i x A x c = ………. l/s
A – plocha střechy (půdorysný průmět)

i – výpočtová intenzita deště

c – součinitel odtoku 
3. Kanalizační přípojka
Kanalizační přípojka/y je napojena do …………………… (jednotné, oddílné kanalizace, vedené v ….)

Přípojka bude ukončena……………………. (kde a jak…)
Popis kanalizační přípojky………….. (materiál, kudy je vedena, spád, profil, uložení, min. krytí…)
4. Splašková kanalizace
Celkový popis systému rozdělený podle jednotlivých částí (jednotlivé  odstavce):
Zařizovací předměty……………. (použité typy, materiál, připojení na rozvod, specifika pro ZTP)
Připojovací potrubí………………(popis odkud kam, materiál, kde vedeno, sklon atd…)

Odpadní potrubí………………(popis odkud kam, materiál, kde vedeno, sklon, čištění, atd…)

Svodné potrubí………………(popis odkud kam, materiál, kde vedeno, sklon, čištění atd…)

Větrací potrubí ………………(popis odkud kam, materiál, kde vedeno, sklon atd…)
5. Dešťová kanalizace
Celkový popis systému rozdělený podle jednotlivých částí (jednotlivé  odstavce):

Popis odvodňované plochy …………………..(tvar střechy, použité prvky odvodnění…)
Popis vedení odpadní vody ………………(vpustě, žlaby, odpadní potrubí, svodné potrubí, odkud kam, kde vedeno, materiál, sklon, čištění atd…)

6. Ochrana proti vzduté vodě

Pokud je: V objektu je instalována ochrana proti vzduté vodě ……………………..(hladina vzduté vody, popis technického řešení, pro jaké zařizovací předměty či podlaží…)

Pokud není: V objektu není řešena ochrana objektu před zpětným vzdutím odpadní vody. Hladina vzduté vody se nachází pod úrovní zařizovacích předmětů v objektu.
7. Přečerpání odpadních vod

Pokud je: V objektu je instalováno přečerpání odpadní vody ……………………..(popis odkud, kam, čím a kde vedeno).
Pokud není: V objektu není řešeno přečerpání odpadních vod. Veškeré odpadní vody jsou řešeny gravitačním způsobem do vnější kanalizační sítě. 
8. Požadavky na ostatní profese
Příklady požadavků na ostatní profese, specifikovat dle objektu:

stavební část:

· prostupy, kanálky a drážky pro vedení instalací 
· instalační šachty, předstěny, podhledy
· revizní vstupy k čistícím kusům na odpadním potrubí

· revizní šachty uvnitř objektu

· šachta pro přečerpání odpadních vod 
· prostupy v základových pasech

· obetonování potrubí pod základovými konstrukcemi
· betonové revizní šachty 
· ……………….
elektro:

· připojení zařízení pro přečerpávání odpadních vod
· uzemnění kovových prvků
· ……………

jiné: 
· ………………….
9. Zkoušky kanalizace
Při provádění kanalizace je nutné dodržet zákony platné v ČR a příslušné technické normy, zejména ČSN EN 12056, ČSN 75 6760, ČSN 73 6005 a související předpisy. Hotová kanalizace bude před předáním do provozu prohlédnuta a vyzkoušena podle ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace. O zkoušce se vyhotoví protokol o zkoušce těsnosti rozvodů kanalizace. Do doby vykonání zkoušky musí být příslušný úsek potrubí a všechny spoje přístupné a očištěné. Na potrubí se nejdříve provede technická prohlídka. Kontroluje se použití tvarovek dle doporučení a vizuální kontrola spojů.
10. Závěr
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby a v souladu s platnými předpisy. Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

11. Bezpečnost při realizaci a užívání

Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci stanovit technologické a pracovní postupy všech jím prováděných stavebních prací a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu zákona 309 /2006 Sb. 

Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy.

Při výkopových pracích pro přípojky je nutné brát ohled na ostatní sítě. 

4.3. Použité normy a související předpisy

Městské standardy vodárenský a kanalizačních zařízení na území místa stavby.
České technické normy

ČSN 75 5409


Vnitřní vodovody

ČSN 75 5455


Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN EN 12056


Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6760


Vnitřní kanalizace 

ČSN 73 4108 


Šatny, umývárny a záchody

ČSN 73 6005


Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 5911


Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 73 6006


Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi

EN 12201           

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – Polyethylen (PE)

ČSN 73 3055 


Zemní práce při výstavbě potrubí
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:

Zákon 183/2006 Sb.

Stavební zákon v aktuálním znění, vč. prováděcích předpisů

Zákon 22/1997 Sb.

O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění

Zákon 274/2001 Sb.

O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktuálním znění

Vyhl. 428/2001 Sb.
Vyhláška MZ, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v aktuálním znění

Zákon. 309 /2006 Sb.

O bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vyhl. 48/1982


Vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 




bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhl. 591/2006 Sb.

Upřesňující požadavky na bezpečnost práce       

Vyhl. 193/2007 sb.
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Zákon 258/2000 Sb.

O ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění  
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