PUDORYS A SVISLY REZ DVOUTRUBKOVE ETAZOVE SOUSTAVY
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oznaceni mistnosti, vypottové

teploty

typ otopného télesa, kdd vyrobce

vykon otopného télesa

nastaveni requlatniho ventilu

a regula¢niho Sroubent

typ ventilu, typ Sroubeni

termostaticky regulacni ventil

termostatickd hlavice

pripojovaci nebo requlaéni Sroubeni

ventil i Sroubeni — rohovy nebo pfimy

106—1
VK 21050120
KLASIK 21050120

CISLO MISTNOSTI-TELESA , )
TYP DESKOVEHO TELESA, TYP NAPOJENI VENTIL KOMPAKT— VYSKA 500mm, DELKA 1200mm
TYP DESKOVEHO TELESA, TYP NAPOJENI KLASIK— VYSKA 500mm, DELKA 1200mm
TYP TRUBKOVEHO TELESA— VYSKA 1200, DELKA 600
INTEGROVANY RADIATOROVY VENTIL—TERMOSTATICKA HLAVICE
PRIMY RADIATOROVY VENTIL-TERMOSTATICKA HLAVICE
ROHOVY RADIATOROVY VENTIL-TERMOSTATICKA HLAVICE

S VYPOUSTENIM DN15

MEDENE NEBO PLASTOVE POTRUBI + TEPELNA IZOLACE

KLC 1200.600

RV-T

PRV-T

RRV-T \DIATOS

RRS/PRS 15 ROHOVE /PRIME SROUBENI DN15

KK15 KULOVY KOHOUT DN15

2xKKV15 2x KULOVY KOHOUT

VK15 VWYPQUSTECI KOHOUT DN15

15x1;

DN15 OCELOVE POTRUBI + TEPELNA IZOLACE

PRIVODNI POTRUBI — MED+1Z, 55°C

VRATNE POTRUBI — MED+1Z, 45°C

te = = 12°C
Zpracoval Konzultant Skolni rok Fakulta stavebni
Predmét: 125TBA1
Uloha:
VYTAPENI Datum
Vykres: Mefitko 1:50
Cislo vykresu




