
- 2.203 -
Obývací pokoj + KK
20 °C 1326 W

- 2.202 -
Pokoj

20 °C 740 W

- 2.204 -
Koupelna

24 °C 226 W

- 2.201 -
Chodba

20 °C 233 W

- 2.101 -
Chodba

20 °C 249 W

- 2.102 -
Pokoj

20 °C 775 W

- 2.103 -
Obývací pokoj + KK
20 °C 1410 W

- 2.104 -
Koupelna

24 °C 238 W

- 2.301 -
Chodba

20 °C 312 W

- 2.302 -
Pokoj

20 °C 740 W

- 2.303 -
Obývací pokoj + KK
20 °C 1360 W

- 2.304 -
Koupelna

24 °C 226 W

- 2.401 -

20 °C 218 W

- 2.402 -
Pokoj

20 °C 365 W

- 2.403 -
Obývací pokoj + KK
20 °C 1115 W

- 2.404 -
Koupelna

24 °C 218 W

Chodba

D1
7x

2,0

D17x2,0

D17x2,0 D17x2,0

22x1

2x3
5x1

VRATNÉ POTRUBÍ K R/S (MĚDĚNÉ) 31 °C

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ K R/S (MĚDĚNÉ) 39 °C
(izolovat tl. 9mm např. Mirelon, měděné potrubí dle 193/2007Sb.)

(izolovat tl. 9mm např. Mirelon, měděné potrubí dle 193/2007Sb.)

(topné hady podlahových okruhů neizolovat, přívodní potrubí od R/S izolovat
tl. 9mm např. Mirelon, měděné potrubí dle 193/2007Sb.)

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ  podlahové topení 39 °C- PEX

ZPĚTNÉ POTRUBÍ  podlahové topení - PEX
(topné hady podlahových okruhů neizolovat, přívodní potrubí od R/S izolovat
tl. 9mm např. Mirelon, měděné potrubí dle 193/2007Sb.)

LEGENDA:

SPIRÁLOVÁ POKLÁDKA PODLAHOVÝCH HADŮ:

DŘEVĚNÁ PODLAHA : 0,11 m2K/W
DLAŽBA: 0,015 m2K/W
PŘI POUŽITÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN S JINÝMI PARAMETRY JE TŘEBA KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A
PŘEPOČÍTAT OTOPNOU SOUSTAVU!
NUTNO NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ OSADIT PODLAHOVÉ KRYTINY S ATESTEM PRO POLOŽENÍ NA
PODLAHOVÉM VYTÁPĚNÍ.
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