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DEŠŤOVÁ KANALIZACE

PŘEČERPÁVACÍ STANICE
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ČISTÍCÍ TVAROVKA

ČISTÍCÍ TVAROVKA

ČISTÍCÍ TVAROVKA

D
EŠ

Ť
O

VÁ
 K

AN
AL

IZ
AC

E

VĚTRACÍ POTRUBÍ VĚTRACÍ POTRUBÍ

ZDROJ CHLADU EXPANZNÍ NÁDOBA

ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ
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LEGENDA - VYTÁPĚNÍ:

VRATNÉ POTRUBÍ - MĚDĚNÉ POTRUBÍ - 65 °C

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - MĚDĚNÉ POTRUBÍ - 75 °C

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO VČETNĚ ODVZUŠNĚNÍ

KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM

TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÉ SOUSTAVY 75/65 °C

VEDENO POD STROPEM

VNĚJŠÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTA Te = -15°C

1.16
20°

LEGENDA - KANALIZACE:

VEDENO V ZEMI

VEDENO POD STROPEM

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
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LEGENDA - VODOVOD:

VODOMĚRNÁ SOUSTAVA

CIRKULAČNÍ ČERPADLO

ZPĚTNÁ KLAPKA

KULOVÝ KOHOUT

POJISTNÝ VENTIL

REDUKCE

KULOVÝ KOHOUT + VYPOUŠTĚNÍ

VODOMĚR

FILTR

UKLIDŇUJÍCÍ KUS - DÉLKA DLE POUŽITÉHO VODOMĚRU

STUDENÁ VODA

TEPLÁ VODA

TEPLÁ VODA - CIRKULACE
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