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Základní charakteristika projektu
Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby
Předmětem projektu je výjezdové centrum 112 půdorysného tvaru T s plochou střechou, se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Celkové půdorysné rozměry nosné konstrukce administrativní části jsou 10,0 x 45,9 m, nejvyšší bod nosné konstrukce se nachází 10,8 m nad úrovní okolního terénu. Konstrukční výška nadzemních podlaží je 3 415 mm, konstrukční výška suterénu je 3 415 mm. Celkové půdorysné rozměry části s garážemi jsou 46,8 x 14,9 m, nejvyšší bod nosné konstrukce se nachází 6,5 m nad úrovní okolního terénu. V podzemním podlaží jsou situovány sklady a technické zázemí objektu. V 1. NP se nachází vstupní část pro veřejnost, policejní stanice, zázemí pro záchranáře a garáže. Ve 2. NP se nachází zázemí hasičské stanice a ve 3. NP je umístěno fitness a dispečink.
Kanalizace
Svodné potrubí
Svodné potrubí bude vedeno pod stropem v podzemním podlaží z tvarovek OSMA KG z materiálu PVC-U v dimenzích DN 125 a DN 250 pod spádem 2%. Svodné potrubí není třeba chránit před vzdutou vodou. 
Svislé odpadní potrubí
Svislé odpadní potrubí je z tvarovek OSMA HT v dimenzi od DN 100 až do DN 125 z materiálu PVC-U. Svislé odpadní potrubí je v každém patře 1 m nad podlahou opatřeno čistící tvarovkou a 0,5 m nad úrovní ploché střechy opatřeno větrací hlavicí.
Připojovací potrubí
Připojovací potrubí je z tvarovek OSMA HT v dimenzích od DN 50 do DN 100 z materiálu PVC-U. Potrubí je vedeno ve spádu 3%, není-li určeno jinak. Dřez je na svislé odpadní potrubí napojen dimenzí DN 70 ve spádu 3%. Na svislé odpadní potrubí je potrubím DN 100 napojeno WC. Připojovací potrubí umývátek a umyvadel je v dimenzi DN 50 až DN 70. Připojovací potrubí sprch je v dimenzi DN 70.
Dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace je vedena uvnitř objektu pomocí 3 svodných potrubí z administrativní části a 4 svodných potrubí z garáží. Větve administrativní části a garáží vedou odděleně, až vně objektu, v revizní šachtě, se sjednotí a následně napojí do oddělené dešťové kanalizace. 


Vodovod
Ležaté potrubí
Ležaté potrubí bude vedeno vedle sebe pod stropem v podzemním podlaží na závěsech umožňujících dilataci. Potrubí bude v dimenzích DN … z materiálu PP-RCT PN16 společnosti WAVIN EKOPLASTIK. 
Vodoměrná soustava je součástí architektonicky ztvárněného sloupku před objektem.
Svislé stoupací potrubí
Svislé potrubí bude vedeno v instalačních šachtách případně v na sebe navazujících příčkách SDK vhodných k vedení rozvodů TZB. Uzavírací a vypouštěcí ventil však bude umístěn na chodbě objektu. Potrubí bude v dimenzi DN … z materiálu PP-RCT PN16 společnosti WAVIN EKOPLASTIK. Svislé potrubí v nejvyšším patře bude zazátkováno.
Vzhledem k relativně rozsáhlému objektu povede současně s teplou a studenou vodou také voda cirkulační pro zajištění teplé vody.
Připojovací potrubí
Připojovací potrubí je z materiálu PP-RCZ PN16 v dimenzích od DN … do DN …. Připojovací potrubí je vedeno v montovaných příčkách SDK vhodných k vedení rozvodů TZB. V místě obvodové stěny je potrubí vedeno v instalační předstěně.
Požární vodovod
Požární hydrant DN19 s tvarově stálou hadicí o průtoku 1 l/s je umístěn na chodbách v blízkosti schodišť, případně všude tam, kde to okolnosti vyžadují.
Plynovod
Ležaté potrubí
Ležaté potrubí bude vedeno v podzemním podlaží pod stropem ve speciálním trvale odvětrávaném podhledu pro zjištění náhlého úniku plynu. Potrubí bude v dimenzi DN… z ocelových trubek natřených na žluto. Sklon potrubí bude 0,5% k nejbližšímu odvodu kondenzátu. Další specifika uložení dle požadavků plynárny.
Hlavní uzávěr plynu je součástí architektonicky ztvárněného sloupku před objektem.
Svislé potrubí
Vzhledem k tomu, že plyn je využíván jako topné médium, a kotelna se nachází v podzemním podlaží, není nutné vést svislé potrubí.
Připojovací potrubí
Připojovací potrubí kotle bude zavěšeno pod stropem. Pro vytápění bude použit plynový kotel VIESSMANN VITOCROSSAL 300 Cu3A o výkonu 26 kW a pro zásobování teplé vody zásobník vody o objemu 763 l REGULUS R0BC 750. Před kotlem bude umístěn kulový kohout, u plynoměru před i za plynoměrem.
Vzduchotechnika
Obecné informace
Systém vzduchotechniky uvažuje pouze nucené větrání a přívod čerstvého vzduchu. Tuto činnost zajistí větrací jednotka ATREA DUPLEX 1400-10100 Basic-V, která je umístěna, pro část administrativní v 1.PP, pro část garáží v části technického zázemí v 1.PP. Rozvody VZT jsou samostatné pro administrativu a pro garáže, kde je vyžadován jiný průtok vzduchu. Větrací jednotka je však použita stejná. 
Vedení VZT
Odpadní vzduch z jednotek je v případě administrativní části vyveden komínem, v případě garáží je vyveden na střechu garáže. Přívodní vzduch je přiváděn fasádou.
Administrativní část
Svislé potrubí o rozměrech 300x200 mm je vedeno v instalační šachtě v zadní části objektu, odkud jsou rozvedeny po jednotlivých podlažích, v případě 3.NP je potrubí vyvedeno stropem jako odbočka z vodorovného potrubí 2.NP. V rámci objektu se uvažuje vodorovné vedení potrubí pod stropem v chodbě v podhledu. V 1.NP jsou rozměry potrubí 250x160 mm, v 2.NP jsou rozměry 180x160 mm. V chodbách budou také umístěny regulátory vzduchu ATREA SmartBOX, které zajistí regulaci průtoku vzduchu do dané sekce, místnosti. Konkrétně se jedná o místnosti denní, noční, konferenční a o šatny s přidruženou koupelnou.
Část garáží
Větrací jednotka je umístěna v 1.NP technického zázemí garáží, odtud je svislým potrubím o rozměrech 300x250 mm vzduch veden až pod strop garáží, kde je přívodní větev vedena podél jižní fasády a větev se znehodnoceným vzduchem je vedena podél severní fasády. Potrubí je postupně zmenšováno až na kruhové potrubí s průměrem 125 mm. 
Vytápění
Obecné informace
[bookmark: _GoBack]Systém vytápění je založen na podokenních otopných tělesech KORADO RADIK. Rozvody jsou zhotoveny z měděných trubek letovaných k sobě, s úpravou vhodnou k vedení otopné vody. Rozvody jsou vedeny na závěsech nad podlahou, jedná se tedy o systém dvoutrubkový s horizontálním rozvodem. Systém je koncipován jako nízkoteplotní s teplotním spádem 55/45, tomu je uzpůsobena i velikost otopných těles.
Přílohy
· Výpočty TZB – výpočet tepelné ztráty objektu, potřeby teplé a studené vody, výpočet velikosti zásobníku TV, výpočet výkonu kotle, výpočet potřeby vzduchu.
· Schéma vedení jednotlivých systému v jednotlivých podlažích – 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, část garáží
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