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B.1 Popis území stavby
Charakteristika stavebního pozemku
Stavební pozemek je mírně svažitý, se svahem k jeho severnímu okraji. Pozemek se nachází na parcelách číslo 1189/16, 1187, 1188. Parcela číslo 1189/16 je charakterizována jako zahrada, 1187 jako jiná plocha a 1188 jako skládka. Pozemek se nachází v centru města Hostivice v ulici Československé armády, v současné době se zde nachází parkoviště a autobazar.
Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Nebyly provedeny žádné průzkumy a rozbory.
Stávající ochranná a bezpečností pásma
Nebyla stanovena ochranná a bezpečnostní pásma.
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Není předmětem zadání.
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba, vzhledem k provozu, bude mít vliv na své okolí zejména v okamžiku výjezdu, kdy bude vliv převážně akustický. Stavba nebude mít vliv na své okolí v době mimo výjezd. Údržba vozidel bude probíhat uvnitř objektu, a tudíž nebude mít vliv na okolí.
Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Na pozemku se nachází autobazar a parkoviště. Před zahájením výstavby bude nutné provést demolici autobazaru a parkoviště.
Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Pozemek se nenachází na pozemcích ZPF nebo pozemcích určených k plnění funkce lesa.
Územně technické podmínky
Stavba bude dopravně napojena na stávající komunikaci Československé armády. Z hlediska napojení technické infrastruktury bude požádáno napojení na plynovod, vodovod a kanalizaci, a elektřinu. Všechny zmíněné sítě vedou v rámci komunikace Československé armády. Přípojky budou vedeny v dlažbě před objektem. Hlavní uzávěry s vodoměrnou soustavou, plynoměrem a elektroměrem budou umístěny v architektonicky ztvárněném sloupku před objektem.
Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Před zahájením výstavby je nutné zdemolovat stávající autobazar a parkoviště. Další vazby a investice nejsou stanoveny.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Účelem je společná administrativní část, kde se nachází policejní kancelář, hasičská stanice a část pro záchrannou službu. K administrativní části jsou v přímé návaznosti přidruženy garáže pro zásahová vozidla.
Zastavěná plocha – 1 210 m2
Obestavěný prostor – 10 568 m3 
Užitná plocha – 2 086 m2
Policejní stanice – 1 vedoucí oddělení, 5 policistů
Hasičská stanice – 1 vedoucí směny, 7 hasičů
Záchranná služba – 1 vedoucí doktor, 6 lékařů
Uvedené kapacity uvažují jednu směnu.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Z urbanistického hlediska stavba stojí „na zelené louce“ a tudíž není nutné dodržovat uliční čáry, výšku objektu apod. Stavba vhodně navazuje na okolní zástavbu. Územní regulace pro zadání není stanovena. Kompozice vychází z tvaru písmene T. Další urbanistické požadavky nejsou stanoveny.
architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Kompozičně objekt vychází z tvaru písmene T, kdy v jednom rameni se nachází administrativní část objektu a v druhém rameni se nachází garáže a jejich technické zázemí. Objekt má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Celkové půdorysné rozměry nosné konstrukce administrativní části jsou 10,0 x 45,9 m, nejvyšší bod nosné konstrukce se nachází 10,8 m nad úrovní okolního terénu. Konstrukční výška nadzemních podlaží je 3 415 mm, konstrukční výška suterénu je 3 415 mm. Celkové půdorysné rozměry části s garážemi jsou 46,8 x 14,9 m, nejvyšší bod nosné konstrukce se nachází 6,5 m nad úrovní okolního terénu. V podzemním podlaží jsou situovány sklady a technické zázemí objektu. V 1. NP se nachází vstupní část pro veřejnost, policejní stanice, zázemí pro záchranáře a garáže. Ve 2. NP se nachází zázemí hasičské stanice a ve 3. NP je umístěno fitness a dispečink.
V 1.NP je v jižní části vstupní hala pro veřejnost s recepcí, archivem a WC pro veřejnost. Dále se zde nachází schodiště pro veřejnost do 2.NP a schodiště pro zaměstnance dispečinku. Navazuje otevřená kancelář policejní stanice s přidruženou kanceláří velitele a kanceláří pro veřejnost. Následuje chodba, do které je napojena zadržovací cela, archivy, sklad zbraní a šatny pro muže a ženy. V severní části objektu se nachází schodiště do 2.NP a zázemí záchranné služby. V zázemí se nachází denní místnost, oddělené šatny a oddělené ložnice záchranářů. V místě schodiště navazují garáže, jejichž součástí je i technické a technologické zázemí a mycí box.
V 2.NP se nachází hasičská stanice. Ze schodiště ze vstupní haly je přístup do oddělených kanceláří velitele směny hasičů, následují 2 konferenční místnosti s možností přístupu veřejnosti. V severní části se nachází 2 ložnice hasičů, šatny s hygienickým zázemím, prádelna, sušárna a velká denní místnost se sjezdy do garáží a schodištěm do 3.NP.
Ve 3.NP se nachází dispečink a fitness s terasou. Dispečink se nachází v jižní části přístupný ze schodiště ze vstupní haly. Na dispečink navazuje WC a archiv. V další části se nachází technická místnost a vlastní fitness – šatny a hygienické zázemí a posilovna. Terasa je přístupná ze schodiště z denní místnosti hasičů.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Z provozního hlediska se jedná o soubor provozů – provoz policejní stanice, provoz hasičské stanice, provoz záchranné služby a provoz dispečinku. Provozy mezi sebou jsou stavebně propojeny, provozně je však propojení vyloučeno až na zvláštní podmínky, například požár v objektu. Provozy se setkávají v garážích, kde jejich oddělení nelze zabránit, není to však větší problém. Přímý kontakt s veřejností má pouze vyhrazená část policejní stanice a hasičské stanice. Do dalších částí provozu veřejnost nemá přístup.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavba splňuje technické požadavky a obecně technické požadavky na bezbariérové užívání staveb. Konkrétně se jedná o bezbariérový vstup pro veřejnost a bezbariérové WC pro veřejnost v hale. Vzhledem k povaze provozu se nepředpokládá pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace v neveřejných prostorách objektu a jako takové nejsou řešeny pro pohyb těchto osob.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Nejsou stanoveny podmínky bezpečnosti při užívání stavby.
B.2.6 Základní charakteristika objektů
stavební řešení
Stavba je založena na kombinaci základových pasů a patek. Pasy jsou použity pro založení administrativní části, patky pro založení garáže. Z toho vyplývá kombinace stěnového a skeletového systému. Zastřešení objektu je realizováno plochou střechou.
konstrukční a materiálové řešení
Základy – Garáže jsou založeny na patkách z prostého betonu C25/30 o rozměrech 1,3x1,3 m s hloubkou založení 1 m pod úrovní terénu. 
Administrativní část je založena na pasech z betonu C25/30 se šířkou pasu 0,7 m a výškou pasu 0,63 m, hloubka základové spáry -4,29 m pod úrovní ±0,00 = 360,25 m.n.m. Bpv.
Svislé konstrukce – Garáže jsou tvořeny ocelovým rámem, kde stojku tvoří válcovaný profil HEA 400 a příčli svařovaný nosník s vlnitou stojnou WTC 625/300/20 z oceli S355. Opláštění garáže tvoří sendvičové panely KINGSPAN KS1000 AWP tl. 150 mm. Vnitřní zdi v garáži jsou tvořeny přesnými tvárnicemi YTONG v tl. 250 a 125 mm.
Obvodové zdivo administrativní části je tvořeno z přesných tvárnic YTONG tl. 300 mm s provětrávaným pláštěm. Plášť je tvořený tepelnou izolací z čedičové vlny ISOVER S tl. 120 mm, následuje vzduchová mezera se systémem žaluzií plášť z vláknocementových desek EQUITONE. Vnitřní příčky jsou ze sádrokartonu. Základní systém příček tvoří KNAUF W35 se sádrokartonovými deskami WHITE. V místě zvýšené mechanické odolnosti (zadržovací cela a sklad zbraní) je použit systém KNAUF W13 s deskami DIAMANT v kombinaci s ocelovým plechem. Požární úseky jsou odděleny protipožární příčkou KNAUF W35 s deskou FIREBOARD. Do vlhkých provozů KNAUF W35 s deskami GREEN. Vnitřní prostor příček bude vyplněn minerální vatou.
Vodorovné konstrukce – garáže jsou zastřešeny trapézovým plechem SATJAM T150 uloženým jako prostý nosník na ocelovém rámu. Na trapézový plech se provede skladba střechy. Skladbu tvoří samolepicí parotěsná folie DACO-KSD-R, tepelná izolace ISOVER T tl. 140 mm, ISOVER S tl. 80 mm a hydroizolační vrstva DEKPLAN 76.
Stropní konstrukce administrativní části je tvořena železobetonovými prefabrikovanými předpínanými panely GOLDBECK SPG. Základní panel tvoří SPG výšky 265 mm. Strop 3.NP pak tvoří panel SPG výšky 320 mm. Panely budou následně penetrovány a provede se skladba podlahy nebo střechy. Podlahy jsou tvořeny tepelně izolačními deskami RIGIFLOOR 4000 tl. 50 mm, separační folií DEKSEPAR, roznášecí betonovou mazaninou vyztuženou KARI sítí, separační folií DEKSEPAR a vlastní konstrukcí nášlapné vrstvy. Střecha je navržena jako jednoplášťová s obráceným pořadím vrstev. Skladbu tvoří penetrace DEKPRIMER, hydroizolační souvrství z asfaltových pásů GLASTEK 30 STICKER PLUS a GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, spádová vrstva z lehčeného betonu, tepelná izolace SYNTHOS XPS PRIME D 30 L a finální vrstva (separace FILTEK s kačírkovým kamenivem nebo rektifikační vrstva s venkovní dlažbou)
Schodiště – všechna schodiště v objektu, vyjma vřetenového schodiště v hale, budou realizována jako prefabrikovaná železobetonová dvouramenná od společnosti GOLDBECK, schodiště v hale je vřetenové s ocelovou schodnicí a dřevěnou stupnicí. Schodiště budou uložena na akustické prvky SCHOCK-WITTEK TRONSOLE a oddilatována.
Povrchové úpravy – podlaha bude tvořena převážně vinylovými lamelami QUICK-STEP a keramickou dlažbou RACO. V garáži a technických místnostech bude použita keramická dlažba se zvýšenou mechanickou odolností. Stěny budou omítnuty jednovrstvými vápenocementovými omítkami BAUMIT. Keramický obklad RACO v daných místnostech bude konzultován na stavbě.
Výplňové prvky – vnější okna a dveře jsou od společnosti SCHUCO. V případě oken se jedná o SCHUCO AWS 75 SI+, vstupní dveře pro veřejnost SCHUCO ASS 77 PD.HI, vstupní dveře pro zaměstnance SCHUCO ADS 75 SI. Lehký obvodový plášť na jižní straně je tvořen ze systému SCHUCO FW 50+HI. Garážová vrata jsou navržená jako sekční vrata ASSA ABLOY Craford.
mechanická odolnost a stabilita
Mechanická odolnost a stabilita je předmětem samostatných částí – betonové a ocelové konstrukce.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
technické řešení
V objektu se nachází záložní zdroj elektrické energie – diesel agregát VOLVO 130 VS. Agregát, včetně paliva, je umístěn v samostatném požárním úseku mezi garážemi a mycím boxem.
výčet technických a technologických zařízení
1x diesel agregát VOLVO 130 VS
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
Stavba je rozdělena na požární úseky podle jednotlivých provozů, tj každý provoz tvoří samostatný požární úsek. Konstrukce mezi požárními úseky jsou protipožární s minimální odolností proti požáru 60 minut.
výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
Není předmětem zadání.
zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí
Není předmětem zadání.
zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
Není předmětem zadání.
zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
Není předmětem zadání.
zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst
Není předmětem zadání.
zhodnocení   možnosti   provedení   požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)
Není předmětem zadání.
zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)
Není předmětem zadání.
posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
Není předmětem zadání.
rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
Není předmětem zadání.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
kritéria tepelně technického hodnocení
Stavba splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla (protokol přílohou této technické zprávy).
posouzení využití alternativních zdrojů energií
Nejsou využívány alternativní zdroje energie.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady   řešení   parametrů   stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)
Stavba je navržena z hlediska hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí v souladu s předpisy. Zaměstnanci mají k dispozici sprchy, WC a umyvadla v každém podlaží, provozně oddělené pro jednotlivé provozní celky. Další zásady nebyly stanoveny.
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
ochrana před pronikáním radonu z podloží
Není známa hodnota radonu v oblasti.
ochrana před bludnými proudy
Není předmětem zadání.
ochrana před technickou seizmicitou
Není předmětem zadání.
ochrana před hlukem
Stavba není chráněna před hlukem, vzhledem k povaze provozu, kdy je nutné zdůraznit výjezd jednotek to není vhodné. Další podmínky nebyly stanoveny.
protipovodňová opatření
Není předmětem zadání.
ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)
Není předmětem zadání.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
napojovací místa technické infrastruktury
Napojovací místa jsou řešena z technické infrastruktury, která je vedena v ulici Československé armády. Hlavní uzávěr plynu s plynoměrem, vodoměrná soustava a elektroměr jsou v architektonicky ztvárněném sloupku před objektem.
připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Rozměry, délky a kapacity nejsou předmětem zadání.
B.4 Dopravní řešení
popis dopravního řešení
Objekt je napojen na ulici Československé armády 2 vjezdy – parkoviště pro veřejnost a výjezdová plocha. Vedle objektu se nachází kombinované parkoviště pro veřejnost a zaměstnance. Prostor před hlavním vstupem pro veřejnost bude designově vydlážděn a pruhem travnaté plochy oddělen od vjezdu na parkoviště a výjezdové plochy. 
napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Objekt je napojen na ulici Československé armády. Napojení bude provedeno 2 vjezdy – parkoviště pro veřejnost, zaměstnance a policii, a výjezdová plocha, která bude označená a v blízkosti výjezdu budou v obou směrech umístěny výstražné semafory dle pokynu požárního a dopravního specialisty.
doprava v klidu
V pravé části pozemku vedle objektu se nachází kombinované parkoviště pro veřejnost, zaměstnance a policii. Celkem se jedná o 22 stání a jedno stání pro osoby tělesně postižené. Před i za objektem garáží je prostor vhodný k venkovní údržbě vozového parku, je-li to nutné.
pěší a cyklistické stezky
[bookmark: _GoBack]Stavba je napojena na stávající chodník pro pěší. V případě výjezdu chodec zůstane stát mimo barevně odlišenou oblast před garážemi. Cyklistická stezka v okolí nevede a nebude zřizována.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
terénní úpravy
Není předmětem zadání.
použité vegetační prvky
Není předmětem zadání.
biotechnická opatření
Není předmětem zadání.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Není předmětem zadání.
vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Není předmětem zadání.
vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Není předmětem zadání.
návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Není předmětem zadání.
navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
Není předmětem zadání.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
Není předmětem zadání.
B.8 Zásady organizace výstavby
potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Není předmětem zadání.
odvodnění staveniště
Není předmětem zadání.
napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou infrastrukturu
Není předmětem zadání.
vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Není předmětem zadání.
ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Není předmětem zadání.
maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Není předmětem zadání.
maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Není předmětem zadání.
bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Není předmětem zadání.
ochrana životního prostředí při výstavbě
Není předmětem zadání.
zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Není předmětem zadání.
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů)
Není předmětem zadání.
úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Není předmětem zadání.
zásady pro dopravní inženýrská opatření
Není předmětem zadání.
stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Není předmětem zadání.
postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Není předmětem zadání.
Vyhlášky a normy
Projektová dokumentace byla zpracována dle platných právních předpisů, vyhlášek a norem.
Přílohy
· Tepelně technický posudek z programu TEPLO 2014
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