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Předmětem atelieru bylo navrhnout Výjezdové centrum 112 v Hostivicích v blízkosti Prahy. Stavba je třípodlažní, kde 1.NP je 
společné pro polici, s recepcí pro veřejnost a záchranku, 2.NP je určeno pro hasiče, kde se mimo jiné nachází také 2 konferenční 
místnosti pro výku veřejnosti, a ve 3.NP se nachází dispečink, fitness a terasa. K objektu jsou také přidruženy garáže. V garážích se 
nachází 2 lužkové vozy rychlé záchranné služby, 2 vozy pro doktora, 2 vozy CAS, 2 rychlé výjezdové vozy hasičů a 30 m plošina, 
následuje požárně oddělený technický blok se záložním agregátem, strojovnou vzduchotechniky a sklady. Blok je zakončený micím 
boxem s dílnou. Parkoviště je společné pro zaměstance i veřejnost a nachází se při východní straně parcely, směrem k Hostivicím. 
Za objektem je pro veřejnost nepřístupné společné hrište o celkové ploše 30x15 m.
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POPIS KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU
Konstrukční systém je tvořen železobetonovými nosnými stěnami s 
tloušťkou 300 mm. Vnitřní nosné stěny zároveň tvoří samostatné 
požární úseky. Vnitřní příčky jsou vyzděny z příčkového zdiva YTONG. 
Strop je u garáží tvořen příhradovými vazníky s rozponem 15,5 m, na 
vazníky se uloží trapézový plech následován tepelnou izolací a 
povlakovou hydroizolací. Stopní konstrukce vlastního Centra 112 je 
tvořena válcovanými ocelovými profily I 330, stropní deska je tvořena 
ocelobetonovou spřaženou deskou tvořenou trapézovým plechem a 
betonovou deskou. Následuje skladba podlahy. Schodiště je taktéž 
tvořeno jako monolitická konstrukce. Střešní konstrukce Centra 112 je 
tvořena předpínanými železobetonovými panely SPIROLL, střešní 
souvrství terasy je tvořeno jako vegetační pochozí střecha, souvrství 
střechy 3NP je tvořeno jako nepochozí konstrukce. Vnější plášť objektu 
je předsazený lehký obvodový plášť s předokenními roletami. Vstupní 
fasádu objektu tvoří lehký obvovodý plášť.
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