Centrum 112, Hostivice

Pfedmétem atelieru bylo navrhnout Vyjezdové centrum 112 v Hostivicich v blizkosti Prahy. Stavba je ffipodiazni, kde 1.NP je
spolecné pro polici, s recepci pro verejnost a zdchranku, 2.NP je urceno pro hasice, kde se mimo jiné nachdzi také 2 konferencni
mistnosti pro vyku verejnosti, a ve 3.NP se nachdzi dispecink, fitness a terasa. K objektu jsou také pridruzeny gardze. V gardzich se
nachdzi 2 luzkové vozy rychlé zdchranné sluzby, 2 vozy pro doktora, 2 vozy CAS, 2 rychlé vyjezdové vozy hasict a 30 m plosina,
ndsleduje pozdrné oddéleny technicky blok se zdloznim agregdtem, strojovnou vzduchotechniky a sklady. Blok je zakonceny micim
boxem s dilnou. Parkovisté je spolec¢né pro zaméstance i verejnost a nachdzi se pri vychodni strané parcely, smérem k Hostivicim.
Za objektem je pro verejnost nepristupné spolecné hriste o celkové plose 30x15 m.

sTRESN i DESKA

inané panely na rozpon 10.5 m

trapézovy plech

NOSNE STENY

yové monolitické stény

STROPNI DESKA
ocelobetonova sprazend konstrukce
trapézovy plech s betonovou deskou

KONSTRUKCE STROPU
ocelové valcované profily | na rozpon 10.5 m

ocelove prihradové vazniky na rozpon 15,5 m

NOSNE STENY

\ové monolitick stény

POPIS KONSTRUKCNIHO SYSTEMU

Konstrukeni systém je tvoren Zelezobetonovymi nosnymi sténami s
tloustkou 300 mm. Vnitini nosné stény zdroven tvoii samostatné
pozdrni Useky. Vnitini pficky jsou vyzdény z piickového zdiva YTONG.
Strop je u gardzi tvoren prihradovymi vazniky s rozponem 15,5 m, na
vazniky se uloZi trapézovy plech ndsledovdn tepelnou izolaci a
povilakovou hydroizolaci. Stopni konstrukce viastniho Centra 112 je
tvofena vdalcovanymi ocelovymi profily | 330, stropni deska je tvorena
ocelobetonovou sprazenou deskou tvorenou frapézovym plechem a
betonovou deskou. Ndsleduje skladba podiahy. Schodisté je taktéz

STROPNI DESKA

ocelobetonova sprazena konstrukce
trapezovy plech s betonovou deskou

tvofeno jako monolitickd konstrukce. Stie3ni konstrukce Centra 112 je

tvofena predpinanymi Zelezobetonovymi panely SPIROLL, stiesni =

souvrstvi terasy je tvoreno jako vegetacni pochozi strecha, souvrstvi — 50

stfechy 3NP je tvoreno jako nepochozi konstrukce. Vnéjsi pldst objektu —— 50 KONSTRUKCE STROPU

je predsazeny lehky obvodovy pldst s predokennimi roletami. Vstupni —— 69 Jové val é profily | 105
fasadu objektu tvori lehky obvovody pl&st. r— ——— 2 Oceiove vocovane profly narozpen Do m

NOSNE STENY

ové monolitické stény
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